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Sachverhalt und Antrage

IT.

Mit der angegriffenen Entscheidung wurde das
europaische Patent Nr. 1 942 065 1in geadnderter Form
auf der Basis der Anspriiche 1-9 gemd@B dem 1.

Hilfsantrag aufrechterhalten.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

vollstandigen Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Beschwerde zurickzuweisen, hilfsweise wurde eine

miindliche Verhandlung beantragt.

Der Wortlaut von Anspruch 1 gemal der
aufrechterhaltenen geanderten Fassung (Hauptantrag)
lautet:

"1l. Hubbalkenforderer (1) fir den taktweisen Transport
von Blechbunden (2), Blechpaketen oder dergleichen
Transportgut,

mit zumindest einem zwischen seitlichen Auflagerflédchen
(4) mittels Hubvorrichtungen (5) heb- und senkbaren
sowie mittels zumindest eines Fahrantriebes (6) in
Transportrichtung (T) verfahrbaren Hubbalken (7),
dadurch gekennzeichnet, dass

der Fahrantrieb (6) als Doppelzylinderantrieb mit
zumindest einem ersten Fahrzylinder (15) und zumindest
einem mittels des ersten Fahrzylinders (15)
verfahrbaren zweiten Fahrzylinder (16) ausgebildet ist,
wobei der zweite Fahrzylinder (16) relativ zu dem
ersten Fahrzylinder (15) verfahrbar gelagert ist und
dazu an die Kolbenstange (15a) des ersten Fahrzylinders

(15) angeschlossen ist, wobei die Kolbenstange (1l6a)



ITT.

Iv.
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des zweiten Fahrzylinders (16) auf den Hubbalken (7)
arbeitet,

wobeil an die Kolbenstange (15a) des ersten
Fahrzylinders (15) ein in Transportrichtung
verfahrbarer Fahrwagen (18) angeschlossen ist, an

welchem der zweite Fahrzylinder (16) befestigt ist."

In dieser Entscheidung sind die folgenden Dokumente des

Einspruchsverfahrens zitiert:

D1 = Fachbuch "Fordermaschinen" ISDN 3-528-06626-1,
Vieweg Verlag 1998, Seite 192
D2 = DE-T-601 10 678

sowie die folgenden von der Beschwerdefiithrerin im

Beschwerdeverfahren eingereichten Dokumente:

D6
D7

DE 19 62 945
DE 1 286 452

Einspruch war unter Artikel 100 a) EPU wegen mangelnder

Neuheit und erfinderischer Tatigkeit eingelegt worden.

Die Einspruchsabteilung entschied, dass der Gegenstand
von Anspruch 1 des Streitpatents in der erteilten
Fassung neu ist, insbesondere gegeniiber D2, aber auf
keiner erfinderischen Tatigkeit beruht. Sie entschied
weiters, dass der 1. Hilfsantrag zulassig und gewadhrbar
ist, da der Gegenstand von Anspruch 1 des 1.
Hilfsantrags nicht nur neu ist, sondern auch eine
erfinderische Tatigkeit aufweist, insbesondere
gegeniiber einer Kombination der Lehren der D2 mit der
D1.

Die Beschwerdefihrerin hat im schriftlichen Verfahren

im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:
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Auch die Merkmalskombination des Anspruchs 1 gemal
Hilfsantrag 1 misse als fir den Fachmann nahe liegende
MaBnahme angesehen werden, welche dieser ohne
erfinderisches Zutun allein unter Heranziehung seines
Fachwissens und/oder durch einfache Kombination von
Druckschriften zum Stand der Technik ergreife, und mit
der vorhersehbare und im Stand der Technik eingehend

beschriebene technische Effekte erzielt werden.

Anspruch 1 lasse sich nach der folgenden
Merkmalsanalyse in seine einzelnen Merkmale
unterteilen:

M1 Hubbalkenforderer fiir den taktweisen Transport von
Blechbunden, Blechpaketen oder dergleichen
Transportgut,

M2 mit zumindest einem zwischen seitlichen
Auflagerflachen mittels Hubvorrichtungen heb- und
senkbaren sowie mittels zumindest eines Fahrantriebs in
Transportrichtung verfahrbaren Hubbalken, dadurch
gekennzeichnet, dass

M3.1 der Fahrantrieb ist als Doppelzylinder
ausgebildet,

M3.2 der Doppelzylinderantrieb umfasst zumindest einen
ersten Fahrzylinder und zumindest einen mittels des
ersten Fahrzylinders verfahrbaren zweiten Fahrzylinder,
M3.3 der zweite Fahrzylinder ist relativ zu dem ersten
Fahrzylinder verfahrbar gelagert,

M3.4 der zweite Fahrzylinder ist an die Kolbenstange
des ersten Fahrzylinders angeschlossen,

M3.5 die Kolbenstange des zweiten Fahrzylinders
arbeitet auf den Hubbalken,

M3.6 an die Kolbenstange des ersten Fahrzylinders ist
ein in Transportrichtung verfahrbarer Fahrwagen

angeschlossen,
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M3.7 an dem verfahrbaren Fahrwagen ist der zweite

Fahrzylinder befestigt.

Somit wirde wversucht, sich Uber eine bestimmte
Verbindung zweier Fahrzylinder eines
Doppelzylinderantriebs vom Stand der Technik
abzugrenzen. Dabei sei im Einspruchsverfahren in nicht
zu beanstandender Weise beurteilt worden, dass es
ausgehend vom Offenbarungsgehalt der D2 im Hinblick auf
das Fachwissen des Fachmanns als naheliegende MaBRnahme
anzusehen sei, den Fahrantrieb als Doppelantrieb mit
zwel miteinander gekoppelten Fahrzylindern zur
Vergroblerung des mit einem einzigen Transporttakt

erreichbaren Fdrderwegs auszubilden.

Fir die nunmehr beanspruchte Erfindung sei somit allein
die Merkmalskombination der oben dargelegten dem
erteilten Anspruch 1 hinzugefiigten Merkmale M3.3 bis
M3.7 wesentlich, womit gemaB Streitpatent erreicht
werde, dass im Zuge der Betdtigung des ersten
Fahrzylinders mit der Kolbenstange des ersten
Fahrzylinders der zweite Fahrzylinder insgesamt entlang
der Transportrichtung vor- oder zuriickverfahren werden
konne (siehe Streitpatent, Absatz [0007]).

Der Begriff "Fahrwagen" werde in Absatz [0008] des
Streitpatents definiert, wonach "verfahrbar" eine
rollende und/oder gleitende Bewegung beinhalte, so dass
der Fahrwagen beispielsweise mittels Rollen und/oder
auf Gleitstiicken oder auf Schienen, oder dergleichen,
gefihrt werden konne. Der Begriff "Fahrwagen" umfasse
somit sadmtliche Vorrichtungen, die entlang eines
vorgegebenen Wegs vor- und zurickbewegt werden kdnnen,
unabhédngig davon, wie diese Bewegung letztendlich
ermdglicht werde. In diesem Zusammenhang sei auch

darauf hinzuweisen, dass dem Fahrwagen gemal Anspruch 1
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keinerlei Fihrungsfunktion, beispielsweise in der Form
einer Kulissenfilhrung oder dergleichen, beigemessen

werde.

Die D2 beschreibe eine Vorrichtung zum schrittweisen
Fordern von massiven Gegenstanden, insbesondere von
Spulen, in Anlagen zur Herstellung und Bearbeitung von
Metallbédndern. Diese Vorrichtung umfasse eine Reihe von
Ablegestationen in Verbindung mit einem Mittel zur
gleichzeitigen Weiterleitung dieser Spulen von jeder
Ablegestation zur nachsten, wobei sich jede Spule
schrittweise vom Ausgang einer Bearbeitungsanlage zum
Eingang der folgenden Anlage bewege. Im Sinne der D2
liege der Tragbalken der Ubernahmestation am Boden mit
Hilfe von mindestens zwei gleitenden Auflageelementen
mit einstellbarer Hohe, die sich vertikal auf
mindestens einem Teil der Hohe des Balkens erstreckten
und jeweils mindestens zwei Zylinder zur
Hoheneinstellung des Balkens umfassten, welche synchron
betdtigt wirden und jeweils mit mindestens zwei
gleitenden Fihrungsmitteln fir den Tragbalken verbunden
seien, die eine Langshin- und -herbewegung desselben in
eine Vorlaufrichtung in angehobener Stellung bzw. eine
Ricklaufrichtung in abgesenkter Stellung ermdglichten,
wobei jeder Zylinder zwei Elemente, Jjeweils ein festes
und ein bewegliches, umfasse, die in entgegengesetzter
Richtung jeweils auf dem Balken und am Boden aufldgen
(siehe D2, Absatz [0019]).

Der Fachmann kénne in Figur 1 der D2 erkennen, dass der
Tragbalken 1 auf zwei Fahrgestellen als gleitendes
Auflageelement laufe und durch diese Lagerung entlang
der Richtung des Transport-Hubs (a) wvor- und
zuriickbewegt werden kénne. Die Vertikalbewegung werde
wiederum mittels der Zylinder 4 zur HOheneinstellung

eingestellt.
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Durch eine Kombination der Bewegung des Tragbalkens 1
in horizontaler Richtung und die abgestimmte
Hohenbewegung mittels der Zylinder 4 kdnne somit ein
taktweiser Transport des Transportguts iber jeweils
einen Transport-Hub von einer der Ubergabestationen
21-24 auf die nachste bewirkt werden. Die Bewegung des
Tragbalkens 1 in horizontaler Richtung und iUber eine
Lange, die dem Transport-Hub (a) entspreche, werde
mittels eines Zylinders 64 fiir die Langsverschiebung
bewirkt (siehe Streitpatent: Figur 1 in Verbindung mit
Absatz [0075]).

Wie die Einspruchsabteilung korrekt festgestellt habe,
unterscheide sich die D2 von dem Gegenstand des
Streitpatents lediglich durch die Art des Fahrantriebs
zur Bewirkung der Langsverschiebung des Tragbalkens.
Wahrend die D2 einen einfachen Zylinderantrieb vorsehe,
beanspruche das Streitpatent nunmehr einen
Doppelzylinderantrieb mit der in Anspruch 1 des
Hilfsantrags 1 beschriebenen Verbindung ilber einen
Fahrwagen. Der technische Effekt dieser Merkmale sei
zum einen die VergroBerung des mit einem einzigen
Transporttakt erreichbaren Forderwegs
(Doppelzylinderantrieb) sowie die Fihrung des
Doppelzylinderantriebs entlang eines vorgegebenen Weges

(Fahrwagen) .

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe jedoch nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit, da diese Kombination
von technischen Merkmalen zur Erzielung dieser Effekte
fiir den Fachmann nahe liegend sei. Die
Einspruchsabteilung habe in ihrer Entscheidung richtig
ausgefiihrt, dass das Vorsehen eines
Doppelzylinderantriebs nur eine von zwei auf dem

Fachgebiet allgemein idblichen MaBnahmen zur L&sung der
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gestellten Aufgabe darstelle. Namlich entweder den in
der D2 offenbarten Zylinder durch einen lé&ngeren
Zylinder zu ersetzen, oder aber den aus der D2 bereits
bekannten Zylinder mit einem zweiten zusatzlichen
Zylinder zu verlangern, wobei die zweite
AlternativmaBnahme bereits vollumfanglich in der DI
beschrieben und hierdurch dem Fachwissen des Fachmanns
zuzuschreiben sei. Der Fachmann wilirde daher die
Aufnahme dieses Merkmals in den in der D2 beschriebenen
Hubbalkenforderer als eine iUbliche und auch aus der DI
bekannte MaBnahme zur Losung der gestellten Aufgabe

ansehen (siehe Punkt 14.7 der Entscheidungsgriinde) .

Auch das Bereitstellen eines Fahrwagens zur Kupplung
der beiden Fahrzylinder des Doppelzylinderantriebs
konne die erfinderische Tatigkeit des im Streitpatent
beanspruchten Gegenstands nicht begriinden.
Beispielsweise sei aus der D6 ein langhubiger
Hydraulikantrieb mit einer Reihe von Kolben-Zylinder-
Einheiten bekannt, welche gelenkig miteinander
verbunden an ihren Gelenkstellen auf Fihrungsbahnen
abgestiitzt seien. Die Figuren 2 und 3 der D6 zeigten
einen Langsmittelschnitt durch einen aus mehreren
Kolben-Zylinder-Einheiten bestehenden Hydraulikantrieb
sowohl im eingefahrenen als auch ausgefahrenen Zustand,
wobeil festgestellt werden kdénne, dass die Kolbenstange
15a eines ersten Fahrzylinders 15 mit dem zweiten
Fahrzylinder 14 iber eine Fihrung 21 verbunden sei. An
der Fihrung 21, welche als Fahrwagen im
streitpatentgemaBen Sinne verstanden werden konne, sei
der zweite Fahrzylinder 14 befestigt. Die Kolbenstange
14a des zweiten Fahrzylinders 14 arbeite schlieBlich
zumindest indirekt iber einen dritten Fahrzylinder 13

auf den Teleskopantrieb gemal D6.



- 8 - T 0309/12

Der prinzipielle Aufbau eines Doppelzylinderantriebs
mit iUber einen Fahrwagen gekoppelten Fahrzylindern sei
somit bereits aus der D6 bekannt. Somit filihre eine
einfache Kombination der Druckschriften D2 und D6, ggf.
unter Heranziehung des in der D1 dokumentierten
Fachwissens des Fachmanns, direkt und ohne die
Notwendigkeit fir Abwandlungen zum Gegenstand des
Anspruchs 1 des Streitpatents gemdl Hilfsantrag 1. Eine
erfinderische Tatigkeit k&nne dieser
Merkmalskombination somit keinesfalls beigemessen

werden.

Auch unter Heranziehung des Offenbarungsgehalts der D7
gelange der Fachmann ohne erfinderisches Zutun
ausgehend von der D2 zum Gegenstand des Anspruchs 1 des
Streitpatents gemal Hilfsantrag 1. Die D7 betreffe wie
das Streitpatent ein Hubbalkensystem, insbesondere fir
Hubherd- bzw. Schrittmacherdfen, bei denen das Gut
durch Anheben, Vorfahren und Absenken in Langsrichtung
beispielsweise durch einen Ofen bewegt werde. Dabei
ruhe das Gut auf mehreren in Langsrichtung parallel
verlaufenden, teils festliegenden, teils beweglichen
Balken. Um den hydraulischen Antrieb der Hubbalken
wesentlich zu vereinfachen, schlage die D7 vor, durch
mit zwei doppelt wirkenden Kolben versehene
Hydraulikzylinder, deren Kolbenstangen an den Hubbalken
angreifen und die durch Innenanschldge in zwei
miteinander in Verbindung stehende Zylinderrdume
unterteilt sind, den taktweisen Hub zu verladngern und
gleichzeitig eine Fihrung der Hubbewegung in einer
vorgegebenen Richtung zu gewdhrleisten. Die
Kolbenstangen 13, 14 des Doppelzylinderantriebs seien
jeweils mit Rollen 15, 16, welche als Fahrwagen im
streitpatentgemdBen Sinne verstanden werden konnten,
wirkverbunden. Die D7 1ldse somit die streitpatentgemale

Aufgabe der Erhohung des Takthubs einerseits und der
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Fihrung der Hubbewegung andererseits {iber einen
Fahrwagen mit den im Streitpatent beanspruchten
Merkmalen. Somit sei festzustellen, dass auch eine
Kombination der Druckschriften D2 und D7, ggf. unter
Hinzuziehung des beispielsweise in der D1
dokumentierten Fachwissens des Fachmanns, direkt zum
Gegenstand des Streitpatents in seiner beschrankt
verteidigten Fassung fithre. Die Merkmalskombination des
Anspruchs 1 des Streitpatents kdnne somit auch
gegeniiber dieser Zusammenschau von Druckschriften nicht
als auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend

angesehen werden.

Die Beschwerdegegnerin hat im schriftlichen Verfahren

im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Es sei unstreitig, dass D2 den nachstliegenden Stand
der Technik bilde. D2 beschreibe einen grundsatzlich
bekannten, gattungsgemaBen Hubbalkenfdrderer gemal
Oberbegriff des Patentanspruchs 1, so dass sich der
erfindungsgemale Hubbalkenfdrderer vom Stand der
Technik nach D2 dadurch unterscheide, dass der
Fahrantrieb 6 als Doppelzylinderantrieb mit zumindest
einem ersten Fahrzylinder 15 und zumindest einem
mittels des ersten Fahrzylinders 15 verfahrbaren
zweiten Fahrzylinder 16 ausgebildet sei, wobei der
zweite Fahrzylinder 16 relativ zu dem ersten
Fahrzylinder 15 verfahrbar gelagert und dazu an die
Kolbenstange 15a des ersten Fahrzylinders 15
angeschlossen sei, wobei die Kolbenstange 1l6a des
zweiten Fahrzylinders 16 auf den Hubbalken 7 arbeite,
wobei an die Kolbenstange 15a des ersten Fahrzylinders
15 ein in Transportrichtung verfahrbarer Fahrwagen 18
angeschlossen sei, an welchem der zweite Fahrzylinder

16 befestigt sei.



- 10 - T 0309/12

Auch wenn die Entscheidung zu der Auffassung komme,
dass die Merkmalskombination des erteilten
Patentanspruchs 1 durch den Stand der Technik
nahegelegt sei, so bedeute dies nicht, dass es nun nur
noch auf die zusatzlichen Merkmale M3.3 bis M3.7 des
Patentanspruchs 1 ankomme, wie die Beschwerdefiihrerin
behaupte. Ein solcher Ansatz sei falsch, denn
selbstverstandlich mlisse die Patentfahigkeit der
Merkmalskombination gemaB Patentanspruch 1 insgesamt

beurteilt werden.

Auch wenn die Patentinhaberin selbst nicht Beschwerde
gegen die Zwischenentscheidung eingelegt habe, folge
daraus keineswegs, dass die Ausfiihrungen der
Einspruchsabteilung zum Hauptantrag nun kritiklos
Ubernommen werden kénnten. Die Patentinhaberin sei nach
wie vor davon iberzeugt, dass der Fachmann ausgehend
von der D2 keine Veranlassung hatte, den aus D2
bekannten Fahrantrieb als Doppelzylinderantrieb mit
erstem Fahrzylinder und zweitem Fahrzylinder
auszugestalten. Bereits aus diesem Grund kdénne auch der
Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag nicht naheliegend
sein. In der Streitpatentschrift und auch in den
erstinstanzlichen Schriftsédtzen werde ausfithrlich
erlautert, dass durch die erfindungsgemaben MaBnahmen
ein Hubbalkenfdrderer fiir lange Forderstrecken

geschaffen wird, der besonders flexibel einsetzbar sei.

Erfindungsgemal wiirden die beiden Fahrzylinder in Reihe
geschaltet, so dass der mit einem einzigen
Transporttakt erreichbare Forderweg erheblich
vergroRert werde. Es sei folglich moéglich, mit zwei
oder auch mehreren Fahrzylindern zu arbeiten, die in
ihrer Bauweise bzw. Dimensionierung jeweils den an sich
bekannten Fahrzylinder entsprechen kdénnten, so dass die

Anordnung insgesamt besonders stabil sei und sich
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dennoch ein deutlich vergroBerter Forderweg mit einem
einzigen Fordertakt zuriicklegen lasse. Dies habe nun
aber nicht nur den Vorteil, dass mit einem einzigen
Fordertakt ein groRerer Weg zurilickgelegt werde, sondern
dariber hinaus bestehe die Moglichkeit die einzelnen
Blechbunde mit vergroRBertem, z. B. verdoppeltem Abstand
auf dem Hubbalkenfdrderer anzuordnen, so dass beil
insgesamt vergleichbarer Gesamtbeladung des
Hubbalkenforderers ein deutlich vergrdéberter
Gesamtforderweg eingestellt werden konne. Damit konne
der Hubbalkenfdrderer auch die in der Praxis haufig
eingesetzten Kettenfdrderer flur lange Fdrderwege
ersetzen. Erganzend werde im Rahmen der Erfindung aber
auch erreicht, dass der Hubbalkenforderer flexibel
einsetzbar sei. Denn einerseits lieBen sich die
beschriebenen groBen Fahrwege erreichen, so dass die
gewlinschte Beladung mit hohem Coil-Abstand eingestellt

werde.

Es sei jedoch alternativ auch moéglich, dass lediglich
einer der beiden Fahrzylinder, namlich entweder der
erste Fahrzylinder oder der zweite Fahrzylinder
betatigt werde, so dass dann gleichsam "herkdémmlich"
gearbeitet werde. Es werde dann mit herkdémmlicher bzw.
doppelter Beladung des Hubbalkens gearbeitet. Die
jeweilige Betriebsweise kdnne an die Gegebenheiten
angepasst werden, beispielsweise kdnne es zweckmalig
sein, lediglich mit einem Fahrzylinder zu arbeiten und
folglich eine hohe Beladung des Hubbalkens
einzustellen, wenn der Hubbalkenfdrderer als Puffer

oder Zwischenspeicher eingesetzt werden solle.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit misse
auch berilicksichtigt werden, dass es sich bei einem
Hubbalkenforderer um ein sehr spezielles Fdrdermittel

handle und es insbesondere von Bedeutung sei, dass der
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Forderweg nicht unmittelbar von den AusmalBen der
Fahrzylinder bestimmt werde. Denn bei einem
Hubbalkenforderer lieBen sich mit einem einzigen
Fahrantrieb grundsatzlich die zu transportierenden
Gegenstande ilber "beliebige" Distanz transportieren.
Dies hédnge lediglich von der Lange des Hubbalkens bzw.
der Gesamtlédnge mehrerer Hubbalken ab. Der Zylinder
fahre einfach nur stets taktweise hin und her. Dabei
wlirden die Hubzylinder ebenfalls periodisch angehoben
und abgesenkt, so dass die einzelnen Blechbunde stets

von einer Position zur nachsten weitergegeben wiirden.

Der Fachmann habe daher bereits keine Veranlassung, den
erfindungsgemalen Doppelantrieb bei einem
Hubbalkenfdrderer vorzusehen. Die Einspruchsabteilung
ware zu der Auffassung gelangt, dass dem Fachmann ein
Doppelantrieb aus dem Dokument D1 bekannt sei und
diesen auch auf den Hubbalkenfdrderer gemal D2
Ubertragen wirde. Diese Annahme sei deshalb
unzutreffend, weil die Einsprechende und auch die
Einspruchsabteilung eine unzutreffende objektive
Aufgabe formuliert hatten, ndmlich dass die
Aufgabenstellung eine VergroBerung des in einem
einzigen Transporttakt erreichbaren Forderwegs sei,
wodurch die Aufgabe jedoch bereits einen wesentlichen
Teil der Losung enthalte. Wenn der Fachmann namlich den
Forderweg eines Hubbalkenforderers vergrdBern mochte,
so wirde er nicht den Forderweg eines einzigen
Transporttaktes vergrohlern, sondern den bzw. die

Hubbalken insgesamt verlangern.

Die Erfindung gehe von anderen Uberlegungen bzw. der
Erkenntnis aus, dass die Verlangerung des Balkens zu
Problemen fihre und dass es deshalb mdglich sein miisse,
die Beladung zu verringern. Davon ausgehend habe die

Erfindung erkannt, dass die VergrdBerung des
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Forderweges pro Takt die Beladung des Fdrderers
insgesamt verringere. Erst dadurch werde es mdglich,

den Forderer insgesamt zu verlangern.

Fir die Vergroberung des Forderweges konne der Fachmann
nun jedoch auch einen einzelnen, langen Zylinder
verwenden. Die Erfindung gehe daher von der weiteren
Erkenntnis aus, dass sich durch zwei Fahrzylinder bei
einem solchen speziellen Hubbalkenfdrderer die
Flexibilitadt erhohen lasse. Denn wenn mit beiden
Zylindern simultan gearbeitet werde, erfolge eine
geringe Beladung des Hubbalkenforderers, wahrend eine
hohe Beladung erfolge, wenn nur ein Zylinder verwendet
werde. Vor diesem Hintergrund werde nach diesseitiger
Auffassung deutlich, dass die Patentfahigkeit des
Anspruchs 1 bereits durch die Merkmale des

urspringlichen Anspruchs 1 begriindet werde.

Das Dokument D1 befasse sich mit teleskopierenden
Hebezeugen. Solche teleskopierenden Hebezeuge und auch
Hubbalkenforderer seien seit langem bekannt. Dennoch
wurde vom Fachmann die Ubertragung der Erkenntnisse aus
teleskopierenden Hebezeugen bisher nie auf
Hubbalkenforderer idbertragen, und zwar auch deshalb,
weil es sich um ein anderes Forderprinzip handle. Wenn
man bei einem Kran den Forderweg vergrdBern wolle, sei
man gezwungen, die Arbeitsldnge des Zylinders bzw. der
Zylinder zu vergrdBern, so dass dann der Einsatz
teleskopierender Systeme naheliegend sei. Dies gelte
jedoch nicht fir Hubbalkenforderer, bei denen der
Forderweg vom Zylinderhub unabhidngig sei. Keineswegs
kénne der Stand der Technik die Erfindung nahelegen,
wenn man die Fassung des Patentanspruchs 1 gemal
(damaligem) Hilfsantrag 1 zugrunde lege, denn dann
komme es zusatzlich darauf an, dass der zweite

Fahrzylinder relativ zu dem ersten Fahrzylinder
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verfahrbar gelagert und dazu an die Kolbenstange des
ersten Fahrzylinders angeschlossen sei, wobei die
Kolbenstange des zweiten Fahrzylinders auf den
Hubbalken arbeitet, wobei an die Kolbenstange des
ersten Fahrzylinders ein in Transportrichtung
verfahrbarer Fahrwagen angeschlossen sei, an welchem
der zweite Fahrzylinder befestigt sei. Diese Merkmale
trigen der speziellen Konstruktion eines
Hubbalkenfdérderers Rechnung, die im Stand der Technik

ohne Vorbild sei.

Selbst wenn der Fachmann die Lehren der Dokumente D1
und D2 miteinander kombinierte, so wirde er den aus D2
bekannten Zylinder 64 durch den aus D1 bekannten
teleskopierenden Zylinder ersetzen. Dies wlirde ihn dann
jedoch nicht zu der Merkmalskombination geméaR
Hilfsantrag 1 fihren. Die beanspruchte Konstruktion
zeichne sich durch hohe Stabilitdt und eine robuste
aber zugleich flexible Bauweise aus. Durch den
zwischengeschalteten Fahrwagen erfolge eine
einwandfreie Kopplung der Zylinder und gleichzeitig
eine Abstiitzung. Es dirfe offensichtlich sein, dass die
Kombination der Dokumente D1 und D2 eine solche
Merkmalskombination nicht nahelegen k&nne, wie von der
Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung

zutreffend festgestellt wurde.

Auch die Einsprechende scheine nicht langer zu
behaupten, der Patentanspruch 1 gemaRl Hilfsantrag 1 sei
durch Kombination der Lehren der Dokumente D2 und D1
nahegelegt, denn sie beziehe sich in ihrer
Beschwerdebegriindung nun allein auf die Dokumente D6
und D7. Diese Dokumente D6 und D7 konnten jedoch schon
deshalb nicht bericksichtigt werden, weil sie verspatet
in das Verfahren eingefiithrt wurden. Sie seien

keineswegs hochrelevant.



- 15 - T 0309/12

D6 befasse sich nicht mit Hubbalkenfdrderern, sondern
mit hydraulischen Vorrichtungen mit groRem Hub fir
Teleskopausleger von Fahrzeugkradnen und erldutere auf
den Seiten 1 und 2 die speziellen Probleme, die sich
bei teleskopierbaren Auslegern von Fahrzeugkranen
ergeben, z. B. Probleme der Standsicherheit wegen einer
Verschiebung des Schwerpunktes usw. D6 gehe keinesfalls
weiter als D1, so dass bereits aus diesem Grunde kein
Grund bestehe, das Dokument zu berilicksichtigen. Die
Ausfiihrungen der Beschwerdefiithrerin zum Dokument D6
seien auch nicht ohne Weiteres nachvollziehbar, da
offensichtlich nicht die Bezugszeichen aus dem Dokument
D6, sondern jene aus der Streitpatentschrift verwendet
wlirden. Sie behaupte auch lediglich, es sei eine
Fihrung 21 vorgesehen, welche als Fahrwagen im
streitpatentgemaBen Sinne verstanden werden konne, was
aber auch nicht nachvollziehbar sei. Da sich D6 im
Ubrigen mit einem ganz anderen technischen Gebiet
befasse, habe der Fachmann auch keine Veranlassung,
Uberlegungen aus D6 auf den Hubbalkenfdrderer gemidB D2

zu Ubertragen.

D7 befasse sich zwar mit einem Hubbalkenfdrderer,
dieser sei jedoch grundsatzlich anders konzipiert als
der Hubbalkenfdérderer nach D2, so dass auch das
Dokument D7 nicht relevant sei und daher nicht
beriicksichtigt werden konne. Tatsdchlich befasse sich
D7 mit einem speziellen Hubbalkenfdrderer, bei dem auf
separate Fahrzylinder fiir den Transporttakt einerseits
und den Hub andererseits verzichtet werden soll. Sowohl
die Transportbewegung als auch die Hubbewegung sollten
durch einen Zylinder realisiert werden, der in einer
Richtung arbeite, wobei die Hubbewegung dann mithilfe
von Hubkeilen 7 erzeugt werden solle. Dazu werde ein

Zylinder 9 mit doppeltwirkenden Kolben 11 und 12
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vorgesehen. Die Beschwerdefiihrerin behaupte, es seien
Rollen 15, 16 vorgesehen, welche als Fahrwagen im
streitpatentgemaBen Sinne verstanden werden konnten.
Dies seil unzutreffend, weil die Rolle 15 im Bereich der
Anlenkung des Kolbens 13 an dem Hubbalkenfdrderer
angeschlossen sei, wahrend die Rolle 16 im Bereich des
Anschlusses an den Hubkeil 10 vorgesehen ware. Mit der
erfindungsgemalen Kopplung mehrerer Zylinder Uber einen
Fahrwagen habe das nichts zu tun. Tatsachlich
unterscheide D7 eindeutig zwischen einem Fahrkolben 11
und einem Hubkolben 12, so dass mit dem
erfindungsgemalben Fahrzylinder ohnehin nur der linke
Bereich des Zylinders 9 mit dem Zylinderraum 22 und dem
Kolben 11 vergleichbar sei. Insgesamt liege D7 neben
der Sache und gehe nicht tber den Offenbarungsgehalt
der bereits im Verfahren befindlichen Druckschriften
hinaus. Selbst wenn das Dokument bericksichtigt wlrde,
konne es die erfindungsgemalBe Merkmalskombination nicht

nahelegen.

Damit sei der Gegenstand des Patentanspruches 1 nicht
nur neu, sondern auch das Ergebnis einer erfinderischen
Tatigkeit.

Mit der Ladung zur mindlichen Verhandlung vom

11. Juni 2015 teilte die Kammer ihre vorlaufige Meinung
im Hinblick auf die Anspriiche 1-9 des Streitpatents in
der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen

Fassung mit.

Bezliglich der zu fihrenden Diskussion der Zulassung ins
Verfahren der zusammen mit der Beschwerdebegriindung neu
eingereichten Dokumente D6 und D7 im Hinblick auf
Artikel 12 (4) VOBK fiihrte die Kammer Folgendes aus:
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"3.1 Die Tatsache, dass D6 und D7 von der
Beschwerdefiihrerin/Einsprechenden erst im
Beschwerdeverfahren eingereicht wurden, bedeutet nicht
notwendiger Weise, dass diese Dokumente - alleine weil
sie "verspdtet" eingereicht wurden - nicht zuldssig
sein sollten (siehe Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des EPA, 7. Auflage 2013, Abschnitt
IV.C.1.4.5).

Es kann z.B. dadurch veranlasst sein, dass der Antrag,
nach dem das Patent in gednderter Form aufrecht
erhalten wurde, erst in der miindlichen Verhandlung

gestellt wurde.

3.2 Letzteres ist vorliegende nicht der Fall, denn der
Antrag wurde am 20. November 2011 gestellt, d.h. einen
Monat vor der miindlichen Verhandlung. Vorliegend diirfte
ein Monat filir eine zusdtzliche Recherche ausreichend
gewesen sein, zumal die Einsprechende sich in ihrem
Einspruch auch nur zu Anspruch 1 geduBert hat und die
abhdngigen Anspriiche nicht substantiiert angegriffen
hat. Die Dokumente D6 und D7 somit als verspitet

eingereicht zu betrachten.

3.3 Dazu muss somit im Beschwerdeverfahren nur noch
eine Relevanzpriifung dieser Dokumente erfolgen, die im
vorliegenden Fall aber negativ auszufallen scheint, da
die Argumente der Beschwerdegegnerin liberzeugender

erscheinen.

3.3.1 D6 offenbart eine hydraulische Vorrichtung mit
groBem Hub zum Ausschieben der Teleskopteile des
Teleskopauslegers von Fahrzeugkrdnen (vgl. Seite 1,
erster Absatz) und befasst sich mit dem Problem der
Schwerpunktverlagerung beim Ausschieben der jeweils mit

einem Hydraulikzylinder versehenen einzelnen
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Teleskopteile, wodurch der Schwerpunkt des Fahrzeugs
nach auBen wandert und das Kippmoment vergrdBert (siehe
Seite 1, zweliter Absatz bis Seite 2, erster Absatz).
Die D6 zugrundeliegende Aufgabe ist, flir einen
Teleskopausleger von Hydraulikkranen eine
Ausschubvorrichtung zu schaffen, bel der die
Hydraulikzylinder mit wesentlich geringeren Abmessungen
und damit erheblich kleineren Gewichten bei gleichen
Ausschubwegen eingesetzt sind, um die bekannten
Nachteile zu vermeiden (siehe Seite 2, zweliter Absatz).
Diese Aufgabe wird dadurch geldst, dass die wie ein
Finzelzylinder wirkende Ausschubvorrichtung aus zweil
oder mehreren, gelenkig hintereinander geschalteten
Teilzylindern besteht, wobei der FuBpunkt des dem
Schwerpunkt des Teleskopauslegers benachbarten
Teilzylinders an dem mit diesem zusammenwirkenden
Fiihrungsgehduseteil und der Zylinderendpunkt des dem
Schwerpunkt entgegengesetzt liegenden Teilzylinders an
dem mit diesem zusammenarbeitenden Fiihrungsgehduseteil
befestigt ist, wdhrend die Gelenkpunkte der
Teilzylinder mit Gleitstiicken versehen sind, die
verschieblich in den Fiihrungsgehdusen untergebracht
sind bzw. zwischen den Teilzylindern je ein Gelenk
angeordnet ist, das eine Achse enthdlt, iliber die die
Teilzylinder miteinander verbunden sind und auf denen
Rollen angebracht sind, die in den Fiihrungsgehdusen

laufen (siehe Figuren 1-4b und Anspriiche 1-4).

D6 wurde 1969 in der IPC B66C 23/54 klassifiziert. B66C
gilt auch in 2006 fiir Krdne, wdhrend das Streitpatent
in demselben Jahr in B65G 25/02 zu finden 1ist.

Prima facie ist die Kammer der Meinung, dass der
Fachmann nicht die Lehre der D6 zur LOsung einer v6llig
anderen Aufgabenstellung in einem anderen technischen

Gebiet (Hubbalkenférderer) beriicksichtigen wiirde, da
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die Konstruktion und das zugrunde liegende technische
Problem eines Teleskopauslegers fiir einen Fahrzeugkran
gemdfl D6 nichts gemeinsam mit der Konstruktionsaufgabe

eines Hubbalkenfdrderers aufzuweisen scheint.

Somit 1ist D6 nicht zuzulassen.

3.3.2 D7 offenbart ein Hubbalkensystem, insbesondere
fiir Hubbalkendfen mit durch hydraulische Hub- und
Fahrkolben bewegten Hubbalken. Bei diesem wird der
Hubbalken durch einen mit zweil doppeltwirkenden Kolben
11, 12 versehenen Hydraulikzylinder 9, deren
Kolbenstangen an den Hubbalken 6 angreifen und die
durch Innenanschldge 21 in zwel miteinander 1in
Verbindung stehende Zylinderrdume 22, 23 unterteilt
sind, bewegt. Dabei sind die Kolbenstangen 13 der
Fahrkolben 11 mit in Kulissen 8 an den Hubbalken
liegenden und die Kolbenstangen 14 der Hubkolben 12 mit
an Hubkeilen 7 der Hubbalken 6 anliegenden Rollen 15,
16 ausgestattet (siehe Anspriiche 1-4 und Figuren 1-4).

Gemdf den Figuren 1-4 und der Funktionsbeschreibung
(siehe Spalte 2, Zeile 31 bis Spalte 4, Zeile 31)
bewegen sich die Kolben 11 und 12, die mittels der
Rollen 15 bzw. 16 abgestiitzt werden, widhrend der
Hydraulikzylinder 9 stationdr ist. Somit erfiillt die
beschriebene Vorrichtung nach D7 aber nicht das
Erfordernis von Merkmal M3.7 der Merkmalsanalyse der
Beschwerdefiihrerin von Anspruch 1 des Streitpatents,
wonach an dem - an der ersten Kolbenstange des ersten
Fahrzylinders angeschlossener in Transportvorrichtung
verfahrbarer - Fahrwagen, der zweite Fahrzylinder
befestigt ist. Dies scheint sich auch aufgrund der
Ausgestaltung des Hydraulikzylinders 9 nicht in
zwingender Weise herleiten zu lassen, da der Fachmann

die Konstruktion von D7 komplett abdndern miisste, um
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diese Ausfiihrungsform zu erreichen. Letzteres verlangt
schon mehr als reine fachiibliche MaBnahmen. Somit ist

auch D7 nicht zuzulassen."

Des Weiteren wies die Kammer im Hinblick auf die zu
fiilhrende Diskussion der erfinderischen Tatigkeit unter
Anwendung des Aufgabe-Losungsansatzes ausgehend vom
nachstkommenden Stand der Technik auf folgende Punkte

hin:

"4.1 Die Definition der Aufgabe durch die
Beschwerdefiihrerin, demnach sollen die Merkmale des
Doppelzylinderantriebs mit Verbindung liber einen
Fahrwagen eine VergréBerung des mit einem Transporttakt
erreichbaren Forderwegs sowie die Fiihrung des
Doppelzylinderantriebs entlang eines vorgegebenen Wegs
bewirken, scheint nicht alle technischen Effekte der
unterscheidenden Merkmale (d.h. M3.1 bis M3.7 gemdfB der
Merkmalsanalyse der Beschwerdefiihrerin bzw. Punkt 16.1
der Entscheidungsgriinde der angefochtenen Entscheidung)
zu berlicksichtigen, wie im Prinzip von der

Beschwerdegegnerin argumentiert wird.

4.2 GemdB Streitpatent (siehe Absatz [0005]) bestand
die urspriingliche Aufgabe darin, einen
Hubbalkenfdrderer fiir den taktweisen Transport von
Blechbunden, Blechpaketen oder dergleichen Transportgut
zu schaffen, der sich durch eine einfache,
kostengiinstige und zugleich robuste Bauweilse
auszeichnet. Die Erfindung erweitere die
EFinsatzméglichkeiten von Hubbalkenfdrderern durch die
Schaltung von (mindestens) zwel Fahrzylindern (in Serie
oder Reihe), so dass der mit einem einzigen
Transporttakt erreichbare Forderweg vergrdéfert wird,
wobel die Anordnung besonders stabil ist, wobeil z.B.

Transportgut bei insgesamt vergleichbarer
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Gesamtbeladung des Hubbalkenférderers durch Anordnung
auf z.B. verdoppeltem Abstand iliber einen deutlich
vergréBerten Gesamtfdorderweg transportiert werden kann
und damit auch Kettenfbérderer ersetzen kann (siehe
Absatz [0006]).

4.2.1 Da mit dem ersten Fahrzylinder ein erster
Forderhub verkniipft ist (der in seiner maximalen Ldnge
von der Ldnge der Kolbenstange des Fahrzylinders
bestimmt wird), wdhrend mit dem zweiten Fahrzylinder
ein zweiter (nicht notwendiger Weise mit dem ersten
identischer) Férderhub verknlipft ist, betrdgt der
Forderweg (miusste eigentlich Gesamtfdrderhub lauten, da

der Gesamtforderweg durch die Ldnge des Hubbalkens

oder, falls vorhanden, mehrerer Hubbalken definiert
ist) des Transportgutes bei einem Férdertakt eine
Wegstrecke zwischen einer Ldnge des Férderhubes des
ersten Fahrzylinders und der Summe der Ldngen der
Férderhiibe des ersten und des zweiten Fahrzylinders.
Des Weiteren 14sst sich mit dieser Einstellbarkeit des
Gesamtférderhubes der Abstand zwischen dem auf dem
Hubbalken positionierten Transportgut einstellen. Somit
erlaubt der Hubbalkenfdérderer von Anspruch 1 bei dessen
Verwendung eine gegeniliber dem Hubbalkenfdrderer nach D2
wesentlich vergrdéfBerte Flexibilitdt, da er zusdtzlich
auch einen herkémmlichen Betrieb mit nur einem

Fahrzylinder zuldsst (siehe Absatz [0011]).

4.2.2 Die Verwendung eines Fahrwagens, der an die
Kolbenstange des ersten Fahrzylinders angeschlossen 1ist
und an dem der zwelite Fahrzylinder befestigt ist,
erlaubt eine einfache (und damit auch kostengiinstige)
Fiihrung bzw. Vorwdrts- oder Riickwdrtsbewegung des
Hubbalkens entlang der Transportrichtung des
Transportgutes (siehe Absatz [0007]). Diese

Konstruktion vermeidet bzw. verhindert das Durchbiegen
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einer sehr langen Kolbenstange, die sich nicht beliebig
verldngern 1dsst, da damit die lange, quasi
zweigeteilte, Kolbenstange durch den Fahrwagen gestilitzt
wird (siehe Absatz [0006]).

4.3 Das Argument der Beschwerdegegnerin, dass die von
der Einspruchsabteilung definierte Aufgabe - eine
VergrdBerung des in einem einzigen Transporttakt
erreichbaren Forderwegs - unzutreffend sei, scheint

korrekt zu sein.

Allerdings ist filir die Kammer dabei nicht erkennbar,
dass damit "die Aufgabe bereits einen wesentlichen Teil
der LOsung" enthédlt, da bei dieser Aufgabenstellung nur
ein zu erreichender Teileffekt genannt wird, der mit
den Merkmalen des beanspruchten Hubbalkenférderers
erreichbar ist, aber keine Vorrichtungsmerkmale von
Anspruch 1 enthdlt (vgl. Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europdischen Patentamts, 7.
Auflage 2013, Kapitel I.D.4.3.1; siehe T 229/85, ABI.
1987, 237; T 99/85, ABl1. 1987, 413; T 322/86; T 184/89;
T 289/91, ABl1. 1994, 649; T 957/92; T 422/93, ABI.
1997, 24; T 986/96; T 313/97 und T 799/02).

4.4 Die Beschwerdegegnerin hat in ihrem Schriftsatz
allerdings ebenfalls nicht die, ausgehend von D2, mit
der Vorrichtung gemdf Anspruch 1 zu 1&sende technische
Aufgabe definiert. Diese wdre zu definieren und zu

diskutieren.

4.5 Es scheint, dass eline Kombination der Lehre von D2
mit der Lehre nach D1 nicht zum Gegenstand von Anspruch
1 fihrt."

Mit dem Schriftsatz vom 29. Juli 2015 reichte die

Beschwerdegegnerin als Reaktion auf den Bescheid der
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Kammer neue Hilfsantrdage I und II zusammen mit weiteren
Argumenten ein und machte damit ihren bisherigen

einzigen Antrag zu ihrem Hauptantrag.

IX. Mit dem Schriftsatz vom 11. August 2015 teilte die
Beschwerdefiihrerin mit, dass sie an der fir den
3. September 2015 angesetzten miindlichen Verhandlung

nicht teilnehmen werde.

Dieses Schreiben enthielt keinerlei weitere
Ausfiihrungen im Hinblick auf den Bescheid der Kammer,
insbesondere keine Argumente betreffend die Zulassung
von D6 und D7 bzw. die erfinderische Tatigkeit wvon

Anspruch 1.

X. Die Kammer hat als Reaktion auf das vorgenannte
Schreiben der Beschwerdefiihrerin die angesetzte

miindliche Verhandlung abgesetzt.

Entscheidungsgrinde

1. Die Entscheidung ergeht im schriftlichen Verfahren nach
Aktenlage. In der Folge der Erklarung der
Beschwerdefiihrerin, an dem anberaumten Termin zur
miindlichen Verhandlung nicht teilzunehmen, ist die
Notwendigkeit der Durchfihrung, der allein auf Antrag
der Beschwerdegegnerin angeordneten miindlichen

Verhandlung, entfallen.

2. Rechtliches Gehér (Artikel 113 (1) EPU)

Da die Beschwerdefiithrerin die Mdglichkeit hatte, zu den
im Bescheid, der als Anlage zur Ladung fir die
angesetzte miindliche Verhandlung vor der Kammer,
dargelegten Ausfiihrungen betreffend die Zulassung von

D6 und D7 ins Verfahren als auch zur Frage der
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erfinderischen Tatigkeit Stellung zu nehmen, davon aber
keinen Gebrauch gemacht hat (siehe Punkt X oben), sind
die Erfordernisse von Artikel 113 (1) EPU erfiillt.

Zulassung ins Verfahren der neu eingereichten Dokumente
Dé und D7 (Artikel 12 (4) VOBK)

In ihrem Ladungsbescheid vom 11. Juni 2015 hat die
Kammer dargelegt, warum ihrer Ansicht nach die beiden
verspatet eingereichten Dokumente D6 und D7 prima facie
nicht relevant sind und daher nicht in das Verfahren
zuzulassen sind (siehe oberen Punkt VII, Absatze
"3.1-3.3.2").

Die Beschwerdefiihrerin hat in ihrem Antwortschreiben
auf diesen Bescheid der Kammer zu dieser Beanstandung
keine Stellung genommen (siehe Punkt IX oben) und

keinerlei Argumente vorgebracht.

Somit hat es keinen Versuch der Beschwerdefiithrerin
gegeben, den von der Kammer im genannten Bescheid
gemachte Beanstandung zu widerlegen oder auszuraumen.
Die Kammer sieht nach nochmaliger Wirdigung der Sach-
und Rechtslage, daher keinen Grund, von ihrer

urspringlichen vorlaufigen Meinung abzuweichen.

D6 und D7 werden deshalb mangels prima facie Relevanz
gemal Artikel 12 (4) VOBK nicht in das Verfahren

zugelassen.

Erfinderische Tdtigkeit (Artikel 56 EPU)

In ihrem Bescheid hat die Kammer auch dargelegt, warum
nach ihrer Ansicht der Hubbalkenfdérderer von Anspruch 1
des Streitpatents in der aufrechterhaltenen Fassung

(jetzt nach Hauptantrag) vom nachstkommenden Stand der
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Technik D2 auch unter Berlicksichtigung der Lehre der DI
flir den Fachmann nicht nahegelegt wird (siehe obere
Punkt VII, Absatze 4.1 bis 4.5).

Die Beschwerdefiithrerin hat in ihrem Antwortschreiben
auf den Bescheid der Kammer zu dieser Schlussfolgerung
ebenfalls keine Stellung genommen (siehe Punkt IX oben)

und keinerlei Gegenargumente vorgebracht.

Somit hat es von der Beschwerdefihrerin auch zu diesem
Thema keinen Versuch gegeben, die von der Kammer im
genannten Bescheid gemachte Schlussfolgerung betreffend
erfinderische Tatigkeit zu widerlegen. Die Kammer
sieht, nach nochmaliger Uberpriifung der Sach- und
Rechtslage, daher auch in diesem Punkt keinen Grund,
von ihrer urspriinglichen vorlaufigen Meinung

abzuweichen.

Aus den im Bescheid genannten Grinden (siehe Punkt VII
oben) weist der Gegenstand von Anspruch 1 nach
Hauptantrag, bezogen auf die von der Beschwerdefiihrerin
mit ihrer Beschwerde auf die Lehren der Dokumente DI,
D2, D6 und D7 beschrankten Angriffe, eine erfinderische

Tatigkeit auf.

Somit muss auf die Hilfsantrdge I und II nicht naher

eingegangen werden.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:
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