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Sachverhalt und Antréage

1887.D

Di e Beschwerde richtet sich gegen die Entschei dung der
Pr uf ungsabt ei | ung vom 18. Sept enber 1998, zur Post
gegeben am 26. Oktober 1998, di e européische

Pat ent annel dung Nr. 93 117 985.7 (Veroffentli chungs-
numrer 0 602 379) zuriuckzuwei sen. Di ese Entschei dung
wurde mt mangel nder erfinderischer Tatigkeit begrindet,
wobei fol gender Stand der Techni k berlcksichti gt wurde:

D1: EP-A-0 119 024 und
D2: FR-A-2 638 824.

Di e Beschwerdefihrerin (Annel derin) hat die Beschwerde
am 14. Dezenber 1998 unter gleichzeitiger Zahlung der
Beschwer degebihr ei ngel egt und am 5. Marz 1999

begr tindet .

I n ei nem Bescheid vom 3. Oktober 2000 und Ricksprachen
mt der Beschwerdefihrerin vom?22. Marz 2001 und
31. Juli 2001 hat di e Kammer noch auf

D3: EP- A-0 126 521 (i m Recherchebericht genannt) und

D4: Langl ey, Refrigeration and Air Conditioning,
3. Auflage 1986, Seiten 336 und 352

Bezug genonmmen und auf Unkl arheiten in der Beschreibung
hi ngewi esen. Di e Beschwerdefthrerin hat daraufhin am
25. Juli 2001 ei nen neuen Patentanspruch 1 mt
abh&ngi gen Ansprichen 2 bis 5 sow e neue Beschrei bungs-
seiten 1 bis 7 eingereicht und sich mt folgenden
wei t eren Anderungen der Beschrei bung ei nverstanden

erkl art:
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Seite
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2, Zeile 32: "voranliegend" wird in

"voranl i egende" gedndert

Seite
Seite
Seite
Seite
Seite

2, Zeile 35: "Fall" wird in "Fach" geandert

4, Zeile 5: "nachsten" wird gestrichen

4, Zeile 20: vor "jedemt wird "in" eingeflgt

4, Zeile 23: "den" wird in "dem' geandert

4, Zeile 39: nach "noglich" wrd "ist" eingefugt

Seite 5, Zeile 16: "sybolisch" wird in "synbolisch”
geandert

Seite 6, Zeile 14: "innen" wrd in "ihnen" gedndert
Seite 7, Zeilen 15 bis 18: der Absatz wird gestrichen.

Der geanderte unabhangi ge Anspruch 1 hat fol genden
Wortl aut:

"1.

Kihl geréat (10), insbesondere Mehrtenperaturen-
Kihl geréat, mt einer Kaltemaschine (18) und ei nem
war nei sol i erten Gehduse (11), in welchemein
durch Kaltemttell ei tungen mtei nander

ver bundenes Ver danpf er syst em angeor dnet i st,
dessen das System bi |l dende Verdanpfer (24,25, 26)
ei nzeln in vonei nander therm sch getrennten
Fachern (15,16, 17) angeordnet sind, deren
Tenperatur durch eine die Kaltem ttel zufuhr zu
den jeweiligen Verdanpfern (24, 25, 26) lber eine
Ventil ei nheit (22) steuernde Regl eranordnung (30)
beei nfl ussbar ist, wobei die Notwendi gkeit der

Kal tem ttel zuf uhr Uber Tenperaturfdhler (27, 28)
in den Fachern (15,16,17) an di e Regl eranordnung
(30) signalisiert ist, wobei zum ndest dre

Facher (15,16,17) mt den | hnen zugeordneten

Ver danpfern (24, 25,26) und di esen zu deren

St euerung vorgeschal teten Ventil einheiten (22)
vor gesehen sind und das Fach (15) mt der groften
Kaltel eistung i mBedarfsfall allein far sich mt
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Kaltem ttel beaufschlagbar ist, wdhrend jedes der
anderen Facher (16,17) imBedarfsfall, jeweils in
Rei henschal tung vor dem Fach (15) mt der
hochsten Kaltel eistung liegend, mt Kaltemttel
beauf schl agbar ist, wobei die Zahl der

Ventil einheiten (22) umdie Zahl 1 geringer ist,
al s die Zahl der Verdanpfer (24,25,26) und die
Ventil einheiten (22) als el ektromagnetisch

betri ebene 3/2-Wege-Ventil e ausgebildet sind."

Di e Beschwerdefihrerin beantragt damt sinngenal3, das
Pat ent auf der G undl age der am 25. Juli 2001

ei ngegangenen Pat entanspriche 1 bis 5 und der

Beschrei bungsseiten 1 bis 7 mt demim Abschnitt |11
angegebenen Anderungen sowi e der urspringlichen
Figuren 1 und 2 zu erteilen.

Zur Begriundung hat sich die BeschwerdefUhrerin zunéchst

i m Zusammenhang mt der urspringlichen Anspruchsfassung
auf das allerdings auch den neuen Anspruch 1 betreffende
Argunent gestitzt, dal der Fachmann, ausgehend von der
D1, weder durch diese Druckschrift noch durch die D2

ei ne Anregung erhalte, drei therm sch getrennte Facher
mt einem einzigen Verdanpfer unabhangi g tenperatur-
geregelt zu betreiben. Zu demim neuen Anspruch 1

ent hal tenen Merkmal der reduzierten Zahl von el ektro-
magneti sch betriebenen 3/2-\Wge-Ventilen hat sie nicht
Stel lung genommen. All erdings hatte die Kanmer im
Bescheid vom 3. Cktober 2000 hierzu bereits ausgefihrt,
dalR aus der Tatsache, dalR die D2 ein 3/2-Wge-Ventil fair
zwei Verdanpfer zeigt, nicht abgeleitet werden kdnne,

W e zum ndest zwei derartige Ventile fur die Parallel-
Rei henschal tung von drei oder nehr Verdanpfern

ei ngeset zt werden kdnnen, zunmal da weder die D3 noch die
D4 hierzu einen H nweis geben kénnten.
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Ent schei dungsgr tinde

4.1

1887.D

Di e Beschwerde ist imEi nklang mt den Artikeln 106 bis
108 EPU sowie mit den Regeln 1 (1) und 64 EPU und somit
zul assi g.

Ander ungen

Der neue Anspruch 1 enthalt zuséatzlich zu den Merknal en
des urspringlichen Anspruchs 1 diejenigen des
urspriunglichen Anspruchs 2. Di e abhangi gen Anspriche 2
bis 5 entsprechen den urspringlichen Ansprichen 3 bis 6.
Di e Beschrei bung wurde an den neuen Anspruch 1 angepalit
und enthalt zuséatzlich eine kurze Wirdi gung der

EP- A-0 119 024 al s nachst kommendem St and der Techni k.
Damt stehen die geédnderten Unterlagen nicht im

W derspruch zu Artikel 123 (2) EPU

Neuhei t

Di e Neuheit des Cegenstands des urspriunglichen

Anspruchs 1 wurde in der angegriffenen Entschei dung
nicht in Frage gestellt. D e Kamrer hat sich Uberzeugt,
dall di es auch fur den - weiter eingeschrankten - neuen
Anspruch 1 gilt, da keines der im Verfahren befindlichen
Druckschriften ein Kihlgerat mt allen Merkmal en dieses
Anspruchs of fenbart.

Erfinderische Tatigkeit

Von der Beschwerdefihrerin wirde nicht bestritten, dald
die D1 den nachst kormenden Stand der Technik darstellt.
We in der angegriffenen Entschei dung ausgefidhrt wurde,
zei gt diese Druckschrift ein Kihlgerat mt Ka&ltemaschine
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und war nei sol i ertem Gehause, in welchem ein durch
Kaltemttell eitungen mteinander verbundenes

Ver danpf er syst em angeordnet ist, dessen das System

bi | dende Verdanpfer (8,9,10) einzeln in vonei nander

t herm sch getrennten Fachern (2,3+4) angeordnet sind,
deren Tenperatur durch eine die Kaltem ttel zufuhr zu den
j eweiligen Verdanpfern Uber eine Ventileinheit (20)

st euer nde Regl eranordnung (19) beeinfl uBbar ist, wobei
di e Notwendi gkeit der Kaltem ttel zuf uhr Gber
Tenperaturfihler in den Fachern (nicht gezeigt, aber auf
Seite 7, Zeilen 12 bis 16, und Seite 8, Zeilen 10 bis 16
angesprochen) an die Regl eranordnung signalisiert ist,
wobei das Fach (2) mt der groBten Kaltelei stung, also
das Gefrierfach, imBedarfsfall allein fiar sich (uUber
den bypass path 17, siehe Seite 7, Zeilen 12 bis 34) mt
Kaltem ttel beaufschlagbar ist, wdhrend das andere Fach
(3+4) imBedarfsfall, in Reihenschaltung vor dem Fach
(2) mt der hochsten Kalteleistung |liegend, mt

Kaltem ttel beaufschlagbar ist. Das Fach (3+4) besteht
aus zwei therm sch verbundenen Fachern, von denen das
kal tere Kuhl fach (3) mt einem Verdanpfer versehen i st
und das warnere Gentisefach (4) von di esem Ver danpf er

m tgekidhlt wird. Es ist also bereits ein drittes Fach
(4) vorhanden, das aber nicht therm sch von den anderen
Fachern getrennt ist und kei nen eigenen geregelten
Verdanpfer aufweist. Die Ansteuerung der Verdanpfer in
den bei den Fachern erfol gt Uber ein Magnetventil (20),
das in geschl ossenem Zust and bei de Verdanmpfer (9,10) in
Reihe mt Kaltemttel beaufschlagt und in geotffnetem
Zustand nur den bzw. die Verdanpfer (8,9) imFach mt
der groften Kalteleistung versorgt.

Dam t unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1
vom Kuhl gerat der D1 durch fol gende Merknal e:
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a) Das dritte Fach ist von den anderen Fachern therm sch
getrennt und wei st einen Verdanpfer mt
vorgeschalteter Ventileinheit und ei nen
Tenperaturf ihl er zur Steuerung der Kaltem ttel zufuhr
zum Ver danpfer Uber di e Regl eranordnung auf;

b) der Verdanpfer des dritten Fachs ist im
Kaltem ttel kreis, ebenso w e der Verdanpfer des
zwei ten Fachs, also parallel dazu, in Reihe vor dem
Verdanpfer des Gefrierfachs geschaltet; und

c) als Ventileinheiten sind 3/2-Wge-Ventile vorgesehen,
deren Zahl umeins geringer ist als die Zahl der
Ver danpf er.

Die Wrkungen und Vorteile dieser Merkmale, namich
Regel barkeit der Tenperatur des dritten Fachs unabhéngig
vom zwei ten Fach innerhalb des fur seinen
Anwendungszweck defini erten Tenperat urberei chs, hohe
Gefrierleistung und schnelles Ansprechen der anderen
Kal t ekrei se durch das standige Mtkuhlen des
Gefrierfachs und vertretbarer Aufwand fur die
Venti |l steuerung, sind in der Annel dung auf Seite 4,
erster und dritter Absatz, dargelegt. Di e objektive
Auf gabenstel l ung ergi bt sich aus di esen Wrkungen und
Vorteilen.

I n der angegriffenen Entschei dung wurde ausgefihrt, dald
der Fachmann das aus der D1 bekannte Prinzip, das
Gefrierfach i mBedarfsfall entweder allein fir sich oder
in Reihe mt dem davorliegenden anderen Fach mt

Kaltem ttel zu beaufschl agen, auch bei einem allgenein
bekannt en Kuhl gerat mt drei therm sch getrennten
Fachern anwenden wird. Dieser Auffassung kann sich die
Kanmer nicht anschlieBen. Die D1 beschrei bt
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of fensichtlich eine spezielle Losung fir ein Kuhl gerat
mt zwei therm sch getrennten Fachern und ei nem zweiten
Verdanpfer (8) imGefrierfach, der uber eine aufwendige
Ventil anordnung (19) mt Magnetventil (20) und

Manmut punpe (21) zum schnellen Einfrieren zuschal t bar
ist. Ein allgeneines Losungs"prinzip" ist nicht
angegeben, sodall auch kei ne Anwendung ei nes aus D1
bekannten Prinzips auf ein anderes Kiuhlgerat mt drei

t herm sch getrennten Fachern ndglich ist. Allenfalls
konnte der Fachmann di e Verdanpferschal tung von D1

i nsof ern veral | genei nern, als der Verdanpfer eines

war mer en Fachs (Verdanpfer 10 des Kuhl fachs 3) dem

Ver danpfer des kéalteren Fachs (Verdanpfer 9 des
Cefrierfachs 2) kaltemttelseitig vorgeschaltet werden
aber mttels eines Bypasses (17) zur direkten
Beauf schl agung des kalteren Verdanpfers mt Kaltemttel
ungehbar sein soll. Zur eigenstandi gen Regel ung des
dritten Fachs (4) wirde er daher wegen der Tenperatur-
differenz zwi schen demdritten Fach (4) und dem zweiten
Fach (3) den Verdanpfer des dritten Fachs in Rei he vor
den Verdanmpfer (10) des zweiten Fachs schalten und einen
Bypass um den Verdanpfer des dritten Fachs vorsehen, und
damt zu einer von Anspruch 1 verschi edenen Losung

gel angen.

In der D2 ist ein Kihlgerat mt einem oberen Kuhlfach
(A), einemunteren Gefrierfach (C und einemmttleren
Uni versal fach (B), das in allen Tenperaturberei chen vom
CGefrieren bis zum Fri schhal ten betrei bbar sein soll
beschrieben. Die Verdanpfer (2,3) in den Fachern (A und
(© sind mteinander verbunden, wobei die Kaltemttel-
zuf uhr vom Verdi chter uber ein 3/2-Wege-Ventil (7)
entweder allein zum Verdanpfer (3) imGefrierfach (O
oder zunachst zum Verdanpfer (2) und anschlielBend zum
Verdanpfer (3) erfolgt. Das Universalfach (B) ist mt
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ei nem ei genen, vom Kal t ekrei sl auf der anderen Facher
getrennten Kaltekreislauf mt eigenem Verdichter
versehen. Das hei 3t jedoch nicht, dal3, we die
Beschwer def threrin vorbringt, der Fachmann aufgrund der
D2 zwangsl aufig zu dem Schl uR komrmt, dal3 bei drei
jeweils fuar sich gekihlten Fachern i nmer zwei getrennte
und aut arke Kaltekrei sl d&ufe vorgesehen sein mif3ten.

Vi el mehr betrifft die D2 insofern einen Sonderfall, als
das Universal fach (B) wegen des Betriebs in vier

ver schi edenen Tenper at ur ber ei chen hohe Anforderungen an
die Regelung stellt. Die Notwendi gkeit eines getrennten
Kal t ekr ei sl aufs ware erkennbar dann nicht nehr gegeben,
wenn das dritte Fach ein Ubliches Kuhlfach ist, das nur
in ei nem Tenperaturbereich arbeitet. We dann aber der
Verdanpfer des dritten Fachs in den Kaltem ttel krei sl auf
der anderen bei den Facher geschaltet werden soll, kann
der D2 nicht entnonmen werden. Damt kann die D2 nur
einen H nweis auf die Gestaltung der Ventileinheit als
3/ 2-\Wege-Ventil, nicht aber auf die weiteren
obengenannt en Unt er schi edsnmer kmal e, i nsbesondere Merkma
b), geben.

Di e parall el e Beauf schl agung von Verdanpfern fur Facher
unterschi edlicher Tenperaturen mt Kaltemttel ist dem
Fachmann auf dem Gebi et der Kaltetechnik jedoch bekannt.
So zeigt die D4, ein Standardwerk auf diesem CGebiet, in
den Figuren 16-21 und 16-44 die parallele Ansteuerung
von zwei Verdanpfern fir Facher verschi edener
Tenperaturen mttels jeweils eines Magnetventils

und/ oder Expansionsventils. Der Fachmann wirde daher zur
ei genen Tenperaturregelung des dritten Fachs in der D1
ni cht nur die oben i mZusammenhang mt der D1
angesprochene Rei henschal tung, sondern auch eine
Paral | el schal tung des fur das Fach (4) der D1
erforderlichen eigenen Verdanpfers mt denjenigen des
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Fachs (3) gemall dem oben angegebenen Unt er schi edsnmer kma
b) in Betracht ziehen. Die Ansteuerung dieses

Ver danpfers wirde dann aber ebenso wie in der D1 Uber
ein ei genes Magnetventil und nicht Uber ein 3/2-Wge-
Ventil erfolgen. Ein derartiges Ventil ist zwar, we
oben angesprochen, aus der D2 fir di e Beaufschl agung

ei nes Verdanpfers entweder allein oder zusanmen mt
einemdamt in Reihe geschalten zweiten Verdanpfer
bekannt. Daraus | 4Bt sich aber nicht ohne weiteres

abl eiten, dalR bzw. w e genal3d dem Unt er schi edsnerknal c¢)
zwei derartige Ventile fir die Parallel-Rei henschal tung
von drei Verdanpfern gemall Merkmal b) eingesetzt werden
konnen. Ein H nweis hierauf kann auch nicht der D3

ent nommen werden, die zwei einfache Absperrventile 35, 36
zur Steuerung von drei in Reihe geschalteten Verdanpfern
30, 28, 29 zeigt.

| m Ergebni s kann der Gegenstand des Anspruchs 1 als

ni cht naheliegend und damt als auf erfinderischer

Tati gkeit beruhend angesehen werden. Di e abhangi gen
Anspriche 2 bis 5 betreffen vorteil hafte Witerbil dungen
und sind damt ebenfalls patentfahig.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1887.D

Di e angegriffene Entschei dung wird aufgehoben.

Die Sache wird an die erste Instanz mt der Anordnung
verwi esen, ein Patent mt fol gender Fassung zu erteilen:

Beschr ei bung:




Di e Geschaftsstell enbeanti n:

A. Counillon
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ei ngerei cht am 25. Juli 2001, mt

f ol genden Ander ungen
Seite 2, Zeile 32:
"voranl i egende" geandert

Seite 2, Zeile 35:
Seite 4, Zeile 5:
Seite 4, Zeile 20:
Seite 4, Zeile 23:
Seite 4, Zeile 39:
Seite 5, Zeile 16:
geandert

Seite 6, Zeile 14:
Seite 7, Zeilen 15
Anspr tche:

Nr. 1 bis 5,

Zei chnungen:

"voranliegend" wird in

"Fall" wird in "Fach" geéandert
"nachsten” wird gestrichen

vor "jedem wird "in" eingeflgt
"den" wird durch "dent ersetzt

nach "noglich" wird "ist" eingeflgt
"sybolisch" wird in "synbolisch"

"innen" wird durch "i hnen" ersetzt
bis 18: der Absatz wird gestrichen.

ei ngerei cht am 25. Juli 2001

Figuren 1 und 2 wi e urspriunglich eingereicht

Der Vorsitzende:

C. T. WIlson



